TECHNINĖS SAVYBĖS
Technines savybes galima keisti
„FAX-L3000“ 
	Techninės savybės                                                                                                               

	
	Tipas
	Fakso aparatas su spausdintuvo funkcija


	
	Suderinamumas
	3 grupė 

	
	Telefono linija
	Viešasis prijungtasis telefono tinklas (PSTN)

	
	Modemo greitis
	33,6 Kbps („Super G3“)

	
	Spausdinimo technologija
	Spausdinimas lazerio spinduliu

	
	Skaitytuvo tipas
	lapais

	
	Automatinis dokumentų tiektuvas
	50 lapų (80 g/m² popierius) maks. A4:

	
	Dokumento formatas (P x A)
	Maks. 216 x 355.6 mm (maks. 630 mm)
min. 148 x 148 mm 

	
	Faktinis nuskaitymo plotis
	nuo 148 mm iki 216 mm 

	
	Kopijavimo sparta (A4 nespalvoti)
	37 vaiz./min.

	
	Fakso raiška

	FINE: 203 vaizd. el./col. x 196 eil./col. 
(8 vaizd. el./mm x 7,7 eil./mm)
PHOTO: 203 vaizd. el./col. x 196 eil./col. 
(8 vaizd. el./mm x 7,7 eil./mm)
SUPER FINE: 203 vaizd. el./col. x 392 eil./col. 
(8 vaizd. el./mm x 15,4 eil./mm)
ULTRA FINE: 406 vaizd. el./col. x 392 eil./col. 
(16 vaizd. el./mm x 15,4 eil./mm)
STANDARD: 203 vaizd. el./col. x 98 eil./col. 
(8 vaizd. el./mm x 3,85 eil./mm)

	
	Vaizdo apdorojimo sistema
	UHQ (ypač aukšta kokybė)

	
	Pustoniai
	256 pilkos spalvos tonai

	
	Perdavimo greitis
	1 puslapis per 3 sekundes su 33,6 Kbps modemu

	
	Suglaudinimo būdas
	MH, MR, MMR, JBIG

	
	Tiesioginis perdavimas
	Taip

	
	Perdavimas į atmintį
	Taip

	
	FAKSO atmintis
Atsarginė atminties kopija
	512 psl.* 
Taip (apie 3 val.) 

	
	Priėmimas į atmintį
	Taip

	
	Nuotolinis priėmimas
	Taip

	
	Dviguba prieiga
	Taip

	
	Klaidų taisymo režimas (ECM)
	Taip

	
	Užlaikytas perdavimas
	Taip 

	
	Perdavimų seka
	201 numerių 

	
	Rinkimas          Perdavimas
                         Priėmimas
	Nėra
Nėra

	
	Faksogramos persiuntimas
	Taip

	
	Perdavimas antraeiliu adresu
	Nėra

	
	Paketo perdavimas
	Nėra

	
	Klaidų papildomas perdavimas
	Taip

	
	Užlaikytas retransliavimo valdymas
	Nėra

	
	Retransliavimas
Dėžučių skaičius
	Nėra 
Nėra

	
	Faksogramų archyvinimas 
	Nėra

	
	Faksogramos perdavimas
	Nėra

	
	Vartotojo prieigos apribojimas slaptažodžiu
	Taip

	
	Tiesioginė pašto apsauga
	Taip

	
	Konfidencialus perdavimas
	Nėra

	
	Konfidenciali pašto dėžutė
Dėžučių skaičius
	Nėra
Nėra

	
	Priverstinis priėmimas į atmintį
	Taip

	
	Sistemos valdymo slaptažodis
	Taip

	
	Sąnaudų valdymas pagal kodus (vartotojo ir skyriaus ID)
	Taip

	
	Ataskaitos      
	rinkimo vienu paspaudimu sąrašas, koduotųjų rinkimų sąrašas, grupių rinkimo sąrašas, vartotojo duomenų sąrašas, skyrių informacijos sąrašas, ataskaita apie veiksmus, siuntimo/gavimo ataskaita, persiuntimų būsenos sąrašas

	
	Perdavimo antraštė 
	Taip

	
	Priėmimo paraštė
	Taip

	
	Patvirtinimo antspaudas
	Taip (papildomai)

	
	Sparčiojo rinkimo mygtukai
	80 numerių

	
	Koduotų rinkimų skaičius
	200

	
	Skambinimas grupėms
	199

	
	Programuoti rinkimai
	Taip

	
	Perinkimas 
	Taip (automatinis ir neautomatinis)

	
	Skambinimo paieška
	Taip

	
	FAX/TEL automatinis jungiklis
	Taip

	
	Autoatsakiklio prijungimas
	Taip

	
	Nuotolinis priėmimas
	Taip

	
	Sujungimas mygtukas
	Taip

	
	Užlaikymo mygtukas
	Nėra

	
	Integruotas autoatsakiklis 
	Nėra

	
	Skambintojo identifikavimas (ID)
	Nėra

	
	Telefono ragelis
                                           Tipas
	Papildomi priedai
„Tel 6“

	
	Kita
	

	
	Automatinis dvipusis kopijavimas (2 ant 2)
	Taip

	
	Kopijavimas į atmintį
Tiesioginis kopijavimas
	Taip
Taip

	
	Kopijavimo raiška
	600 x 600 dpi

	
	Kopijavimo sparta (nespalvotas)
	22 kopijų per minutę

	
	Daugybinis kopijavimas
	Iki 99 kopijos

	
	Mažinimas
	50%, 70%

	
	Didinimas
	141%, 200%

	
	Priartinimas
	50% – 200%

	
	Kita 
	Elektron. rūšiavimas, 2 viename, mažiau nei 15 sek. FCOT 

	
	Spausdinimas per kompiuterį 
Puslapio aprašo kalbos
	Papildomai įsigyjamas USB ir spausdinimo tinkle per UFRII-LT spausdinimo rinkinys 
UFRII-LT


	
	Spausdinimo būdas
	Lazerinis spausdinimas 

	
	Spausdinimo greitis
	22 puslapių per minutę (A4)

	
	Spausdinimo raiška
	600 dpi x 600 dpi
1200 x 600 dpi (pagerinta)


	
	Išlygiavimas
	Taip

	
	Popieriaus talpa
             Papildomai įsigyjama kasetė
             Daugiafunkcinis dėklas
	500 lapų kasetėje(64 – 80 g/m²)
500 lapų kasetėje(64 – 80 g/m²)
100 lapų automatinis tiektuvas (56 – 128 g/m²)

	
	Spausdinimo kasetė
Našumas
	Kasetė 714
4500 puslapių su 5 % padengimu

	
	Puslapių gretinimo spausdinimas (gaunant)
	Taip (spausdinamoji pusė žemyn)

	
	Išvesties dėklo talpa
	100 lapų (80 g/m² popierius)

	
	Laikmenų tipai 
	paprastas popierius, storas popierius, perdirbtas popierius, skaidrių, etikečių, vokų

	
	Popieriaus formatai
	LTR, LGL, A4, B5, A5, „Executive“, vokų (COM10, „Monarch“, DL,ISO-C5)

	
	Spausdinimo plotis
	216 mm

	
	Dažo taupymo režimas
	Taip

	
	Automatinis vaizdo sumažinimas priimant
	Taip (nuo 100 iki 50%, 70%)

	PULL nuskaitymas
	
	Nėra

	
	Funkcionalumas
	Spausdinimas ir faksogramų siuntimas/gavimas kompiuteriu su papildomai įsigyjamu UFRII LT P „KIT-X1“

	
	Tipas
	Ethernet (10BaseT/100BaseT)

	
	Jungimosi tipas
	RJ45

	
	Tinklo protokolai
	TCP/IP, IPX/SPX

	
	Kita
	

	Siuntimo (SEND) funkcija
	
	Nėra

	
	Sąsajos tipas
	„USB 2.0 Hi-Speed“ (spausdinimas ir faksogramų siuntimas/gavimas kompiuteriu su papildomai įsigyjamu „KIT“) 

	
	Programinė įranga
             Palaikoma OS
             
             
            
  „PC FAX“ (siųsti)
           „PC FAX“ (gauti)
           Spausdintuvo tvarkyklės
           Nuskaitymo tvarkyklės 

           Kitos savybės
	„Windows 98“/Me“/2000“/XP“/2003 Server“, VISTA
„MAC OS X 10.2.8“ arba naujesnė (spausdinimas ir faksas kompiuteryje (tik siuntimas)) platinti tik tinkle: su papildomai įsigyjamu rinkiniu
Nėra
UFRII-LT su papildomai įsigyjamu rinkiniu
Nėra
„NetSpot Device Installer“, „Canon Font Manager“, „Canon LPR2“, nuotolinė vartotojo sąsaja

	
	Pakuotėje pateikiama programinė įranga
	N/A

	
	Ekranas                          Tipas
                                     Dydis
                                     kalbos
	„Backlight LCD“
20 x 2 
bulgarų, katalonų, kroatų, danų, olandų, anglų, estų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, norvegų, lenkų, portugalų, rumunų, rusų, slovėnų, slovakų, ispanų, švedų, turkų

	
	Pakuotėje pateikiama programinė įranga 
	„NetSpot Device Installer“, 

	
	Atmintis
	Standartinė: 64 MB (bendrai naudojama)
Papildomas spausdinimo rinkinys pateikiamas su 64 MB DDR atmintine

	
	Energijos sutaupymo mygtukas
	Taip

	
	Matmenys be ragelio ir papildomos kasetės
	451 mm (A ) x 492 mm (G) x 520 mm (P) 

	
	Matmenys su papildoma kasete
	459mm (A) x 492 mm (G) x 520 mm (P) 

	
	Sumontavimo vieta
Įskaitant rankeną ir papildomą kasetę
	1027 x974 mm 

	
	Svoris
	apie 24 kg 

	
	Maitinimo šaltinis
Energijos sąnaudos
	AC 200–240 V 50–60 Hz
Maksimaliai: 1010 w
Budėjimo režimu: 17 W
Laukimo režimu: 3 w, 3,5 w su tinklu 

	
	Akustinio triukšmo lygiai
	Budėjimo režimu: apie 25 dB(A)
Veikiant: apie 66,7 dB(A)

	Priedai
	Elementai
	UFRII LT P KIT-X1- (spausdinimas, darbas tinkle ir faksogramų siuntimas/gavimas) 
FXL-CST FEEDER 8(A4) – 500 lapų kasetė
„Tel 6“ telefono ragelis su lizdu
Atspaudų įrenginys


* Pagal ITU-T standarto lentelę nr. 1
„FAX-L3000IP“
Technines savybes galima keisti
	Techninės savybės                                                                                                               

	
	Tipas
	Fakso aparatas su spausdintuvo funkcija

	
	Suderinamumas
	3 grupė

	
	Telefono linija
	Viešasis prijungtasis telefono tinklas (PSTN)

	
	Modemo greitis
	33,6 Kbps („Super G3“)

	
	Spausdinimo technologija
	Spausdinimas lazerio spinduliu

	
	Skaitytuvo tipas
	lapais

	
	Automatinis dokumentų tiektuvas
	50 lapų (80 g/m²) A4, 20 lapų (80 g/m² popieriaus) A3,

	
	Dokumento formatas (P x A)
	Maks. 297 x 432 mm (maks. 630 mm)
Min. 148 x 148 mm 

	
	Faktinis nuskaitymo plotis
	148 mm (297 mm (plotis)

	
	Kopijavimo sparta (A4 nespalvoti)
	45 vaizd./min.

	
	Fakso raiška

	FINE: 203 vaizd. el./col. x 196 eil./col. 
(8 vaizd. el./mm x 7,7 eil./mm)
PHOTO: 203 vaizd. el./col. x 196 eil./col. 
(8 vaizd. el./mm x 7,7 eil./mm)
SUPER FINE: 203 vaizd. el./col. x 392 eil./col. 
(8 vaizd. el./mm x 15,4 eil./mm)
ULTRA FINE: 406 vaizd. el./col. x 392 eil./col. 
(16 vaizd. el./mm x 15,4 eil./mm)
STANDARD: 203 vaizd. el./col. x 98 eil./col. 
(8 vaizd. el./mm x 3,85 eil./mm)

	
	Vaizdo apdorojimo sistema
	UHQ (ypač aukšta kokybė)

	
	Pustoniai
	256 pilkos spalvos tonai

	
	Perdavimo greitis
	1 puslapis per 3 sekundes su 33,6 Kbps modemu

	
	Suglaudinimo būdas
	MH, MR, MMR, JBIG

	
	Tiesioginis perdavimas
	Taip

	
	Perdavimas į atmintį
	Taip

	
	FAKSO atmintis
Atsarginė atminties kopija
	512 psl.*, maks. 1500 psl. su papildomu SEND (siuntimo) rinkiniu
Taip (apie 3 val.) 

	
	Priėmimas į atmintį
	Taip

	
	Nuotolinis priėmimas
	Taip

	
	Dviguba prieiga
	Taip

	
	Klaidų taisymo režimas (ECM)
	Taip

	
	Užlaikytas perdavimas
	Taip 

	
	Perdavimų seka
	201, maks. 501 vieta su papildomu siuntimo rinkiniu

	
	Rinkimas          Perdavimas
                         Priėmimas
	Nėra
Nėra

	
	Faksogramos persiuntimas
	Taip

	
	Perdavimas antraeiliu adresu
	Nėra

	
	Paketo perdavimas
	Nėra

	
	Klaidų papildomas perdavimas
	Taip

	
	Užlaikytas retransliavimo valdymas
	Nėra

	
	Retransliavimas
Dėžučių skaičius
	Nėra
Nėra

	
	Faksogramų archyvinimas 
	Su papildomu rinkiniu

	
	Faksogramos perdavimas
	Taip

	
	Vartotojo prieigos apribojimas slaptažodžiu
	Taip

	
	Tiesioginė pašto apsauga
	Taip

	
	Konfidencialus perdavimas
	Nėra

	
	Konfidenciali pašto dėžutė
Dėžučių skaičius
	Nėra
Nėra

	
	Priverstinis priėmimas į atmintį
	Taip

	
	Sistemos valdymo slaptažodis
	Taip

	
	Sąnaudų valdymas pagal kodus (vartotojo ir skyriaus ID)
	Taip

	
	Ataskaitos      
	rinkimo vienu paspaudimu sąrašas, koduotųjų rinkimų sąrašas, grupių rinkimo sąrašas, vartotojo duomenų sąrašas, skyrių informacijos sąrašas, ataskaita apie veiksmus, siuntimo/gavimo ataskaita, persiuntimų būsenos sąrašas

	
	Perdavimo antraštė 
	Taip

	
	Priėmimo paraštė
	Taip

	
	Patvirtinimo antspaudas
	Taip (papildomai)

	
	Sparčiojo rinkimo mygtukai
	80 numerių

	
	Koduotų rinkimų skaičius
	200, maks. 500 su papildomu siuntimo rinkiniu

	
	Skambinimas grupėms
	199, maks. 499 su papildomu siuntimo rinkiniu

	
	Programuoti rinkimai
	Taip

	
	Perinkimas 
	Taip (automatinis ir neautomatinis)

	
	Skambinimo paieška
	Taip

	
	FAX/TEL automatinis jungiklis
	Taip

	
	Autoatsakiklio prijungimas
	Taip

	
	Nuotolinis priėmimas
	Taip

	
	Sujungimas mygtukas
	Taip

	
	Užlaikymo mygtukas
	Nėra

	
	Integruotas autoatsakiklis 
	Nėra

	
	Skambintojo identifikavimas (ID)
	Nėra

	
	Telefono ragelis
                                           Tipas
	Papildomi priedai
„Tel 6“

	
	Kita
	

	
	Automatinis dvipusis kopijavimas 
(2 x 2)
	Taip

	
	Kopijavimas į atmintį
Tiesioginis kopijavimas
	Taip
Taip

	
	Kopijavimo raiška
	600 x 600 dpi 

	
	Kopijavimo sparta (nespalvotas)
	22 kopijų per minutę

	
	Daugybinis kopijavimas
	Iki 99 kopijos

	
	Mažinimas
	50%, 70%

	
	Didinimas
	141%, 200%

	
	Priartinimas
	50% – 200%

	
	Kita 
	Elektron. rūšiavimas, 2 viename, mažiau nei 15 sek. FCOT 

	
	Spausdinimas per kompiuterį 
Puslapio aprašo kalbos
	Taip, per USB ir tinklo sąsajos plokštę
PCL 5e, PCL 6 ir UFRII-LT

	
	Spausdinimo būdas
	Lazerinis spausdinimas 

	
	Spausdinimo greitis
	22 puslapių per minutę (A4)

	
	Spausdinimo raiška
	600 dpi x 600 dpi
1200 x 600 dpi (pagerinta)

	
	Išlygiavimas
	Taip

	
	Popieriaus talpa
             Papildomai įsigyjama kasetė
             Daugiafunkcinis dėklas
	500 lapų kasetėje(64 – 80 g/m²)
500 lapų kasetėje(64 – 80 g/m²)
100 lapų automatinis tiektuvas (56 – 128 g/m²)

	
	Spausdinimo kasetė
Našumas
	Kasetė 714
4500 puslapių su 5 % padengimu

	
	Puslapių gretinimo spausdinimas (gaunant)
	Taip (spausdinamoji pusė žemyn)

	
	Išvesties dėklo talpa
	100 lapų (80 g/m² popierius)

	
	Laikmenų tipai 
	paprastas popierius, storas popierius, perdirbtas popierius, skaidrė, etiketė, vokas, 

	
	Popieriaus formatai
	LTR, LGL, A4, B5, A5, „Executive“, vokų (COM10, „Monarch“, DL, ISO-C5) 

	
	Spausdinimo plotis
	216 mm 

	
	Dažo taupymo režimas
	Taip

	
	Automatinis vaizdo sumažinimas priimant
	Taip (nuo 100 iki 50%, 70%)

	Tęstinis nuskaitymas
	Nėra
	Nėra

	
	Funkcionalumas
	Spausdinimas, faksogramų siuntimas/gavimas kompiuteriu, papildomo siuntimo rinkinio funkcionalumas 

	
	Tipas
	Ethernet (10BaseT/100BaseT)

	
	Jungimosi tipas
	RJ45

	
	Tinklo protokolai
	TCP/IP, IPX/SPX

	
	Kita
	

	

	Nuskaitymas siųsti el. paštu
	Taip

	
	Nuskaitymas į serverį
	FTP ir SMB

	
	Nuskaitymas į USB
	Nėra

	
	I-FAX
	Taip

	
	Universalus siuntimas
	Taip

	
	Failų formatai
	TIFF (nespalvotų), PDF (nespalvotų), JPEG (spalvotų), PDF (kompaktiškas) (spalvotų)

	
	Sąsajos tipas
	„USB 2.0 Hi-Speed“

	
	Programinė įranga
             Palaikoma OS
             
             
             „PC FAX“ (siųsti)
             „PC FAX“ (gauti)
             Spausdintuvo tvarkyklės
             Nuskaitymo tvarkyklės 

             Kitos savybės
	„Windows 98“/Me“/2000“/XP“/2003 Server“, VISTA
„MAC OS X 10.2.8“ arba naujesnė (spausdinimas ir faksas kompiuteryje (tik siuntimas)) platinti tik tinkle: su papildomai įsigyjamu rinkiniu
 Taip
Nėra
PCL 5e, PCL 6, UFRII-LT
Nėra


	
	Pakuotėje pateikiama programinė įranga
	„NetSpot Device Installer“, „Canon Font Manager“, „Canon LPR2“, nuotolinė vartotojo sąsaja

	
	Ekranas                        Tipas
                                     Dydis
                                     kalbos
	„Backlight LCD“
20 x 2 eil.
bulgarų, katalonų, kroatų, danų, olandų, anglų, estų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, norvegų, lenkų, portugalų, rumunų, rusų, slovėnų, slovakų, ispanų, švedų, turkų

	
	Pakuotėje pateikiama programinė įranga 
	„NetSpot Device Installer“, „Canon Font Manager“, „Canon LPR2“

	
	Atmintis
	Standartinė: 128 MB (bendrai naudojama)
Papildomas siuntimo rinkinys pateikiamas su 128 MB USB atmintine

	
	Energijos sutaupymo mygtukas
	Taip

	
	Matmenys be ragelio ir papildomos kasetės
	451mm (A) x 492 mm (G) x 520 mm (P) 

	
	Matmenys su papildoma kasete
	459mm (A) x 492 mm (G) x 520 mm (P) 

	
	Sumontavimo vieta
Įskaitant rankeną ir papildomą kasetę
(GxP)
	1027 x974 mm 

	
	Svoris
	apie 24 kg 

	
	Maitinimo šaltinis
Energijos sąnaudos
	AC 200–240 V 50–60 Hz
Maksimaliai: 1010 W
Budėjimo režimu: 17 W
Laukimo režimu: 3 w, 3,5 w su tinklu 

	
	Akustinio triukšmo lygiai
	Budėjimo režimu: apie 25 dB(A)
Veikiant: apie 66,7 dB(A)

	Priedai
	Elementai
	Spalvotų siuntimo rinkinys „M1“ 
FXL-CST FEEDER 8(A4) – 500 lapų kasetė
„Tel 6“ telefono ragelis su lizdu
Atspaudų įrenginys


* Pagal ITU-T standarto lentelę nr. 1
