„i-SENSYS MF4010“ SAVYBĖS
Prašome atsiminti, kad šios savybės gali būti keičiamos
	Bendrosios
	Aparato tipas
	Nespalvotas lazerinis „viskas viename“ įrenginys

	
	Galimos funkcijos
	Spausdina, nuskaito ir kopijuoja

	
	Popieriaus nuskaitymo tipas
	Horizontalus

	
	Įšilimo laikas
	9 sek. (po įjungimo)

	Popieriaus apdorojimas
	Popieriaus talpa
	250 lapų kasetė (80 g/m2)
Daugiafunkcinis dėklas: 10 lapų (paprasto popieriaus: 80 g/m2), 
1 lapas (skaidrė, vokas)

	
	Išvesties dėklo talpa
	100 lapų (paprasto popieriaus: iki 80 g/m2)

	
	Laikmenų tipai 
	paprastas popierius, storas popierius, perdirbtas popierius, skaidrė, etiketė, vokas,

	
	Popieriaus svoris
	Kasetė: 64–128 g/m2
Daugiafunkcinis dėklas: 64 – 163 g/m2

	
	Popieriaus formatai
	A4, B5, LTR, LGL, EXE, ENVELOPE, „Index Cards“

	Spausdintuvo funkcijos
	Spausdinimo būdas 
	Nespalvotas lazerinis spausdinimas

	
	Spausdinimo greitis
	20 puslapių per minutę

	
	Spausdinimo raiška 
	600 x 600 dpi (1200 x 600 dpi pagerinta)

	
	Automatinis dvipusis spausdinimas
	Nėra

	
	Spausdintuvo atmintis
	32 MB (bendrai naudojama)

	
	Kasetės                    
	„FX-10”

	
	Našumas
	2000 puslapių su 5 % padengimu

	
	Išlyginimas (dpi)
	1200 x 600 dpi

	
	Maksimalus spausdinimo plotis
	216 mm

	
	Tonerio taupymo režimas
	Taip

	Skaitytuvo funkcijos
	Skaitytuvo tipas
	Spalvotas CIS

	
	Automatinis dokumentų tiektuvas
	Nėra

	
	Skaitytuvo raiška
	600 x 1200 dpi (9600 x 9600 dpi pagerinta)

	
	Spalvoto nuskaitymo gylis
	24 bitai /24 bitai (įvesties / išvesties)

	
	Pustonių skalės gradacija
	8 bitai

	
	Suderinamumas
	„TWAIN“, „WIA“ 

	
	Failo formatas
	JPEG, PDF, TIFF, BMP

	
	Faktinis nuskaitymo plotis
	216 mm 

	
	Kitos savybės
	Nuskaitymas į PDF, nuskaitymas į el. paštą 

	Kopijuoklio funkcijos
	Pirmosios kopijos gavimo laikas (FCOT)
	Mažiau nei 9 sekundės

	
	Kopijavimo raiška
	TEKSTO / NUOTRAUKŲ režimas: 300 dpi x 300 dpi
TEKSTO režimas, NUOTRAUKŲ režimas, TEKSTAS / NUOTRAUKOS + režimas: 600 dpi x 600 dpi

	
	Kopijavimo režimai
	Tekstas ir nuotrauka, tekstas, nuotrauka, tekstas ir nuotrauka

	
	Kopijavimo greitis
	20 kop./min.

	
	Daugybinis kopijavimas
	Iki 99 kopijos

	
	Didinimo / mažinimo koeficientas
	50-200%

	
	Kitos savybės
	kopijavimas du viename (2-on-1), atminties rūšiavimas, tonelio taupymas, du viename, padidinimas ir sumažinimas

	AK sąsaja ir
Programinė įranga
	Sąsajos tipas
	„USB 2.0 Hi-Speed“ 

	
	Programinė įranga
             Palaikoma OS


             
             „PC FAX“ (siųsti)
             „PC FAX“ (gauti)
             Spausdintuvo tvarkyklės
             Nuskaitymo tvarkyklės 

             Nuskaityti į el. paštą 

             Kitos savybės
            
	„Windows 98“ / Me“ / 2000“ / XP“ / VISTA“ 
MAC 10.2.8 ~ 10.4.6 
(platinama tik per tinklą. Nuskaitymas nepalaikomas) 
Nėra
Nėra
UFR II-LT
Taip
Taip
nuskaitymas į PDF, nuskaitymas į OCR


	
	Pakuotėje pateikiama programinė įranga
	„Presto!PageManager“, „ScanSoft OmniPage SE“ 

	
	Tinklo pasirinktis
	Taip (tinklo serveris „AXIS 1650“) (spausdinimas ir nuskaitymas) TBC

	Pagrindinės savybės
	Kalbų skaičius (pranešamas LCD ekrane)
	17 (anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, olandų, italų, slovėnų, švedų, suomių, norvegų, portugalų, danų, vengrų, čekų, rusų, turkų, lenkų)

	
	Matmenys su dėklais (P x G x A)
	390 (P) x 532 (G) x 297 (A) mm 

	
	Matmenys be dėklų (P x G x A)
	390 (P) x 432 (G) x 297 (A) mm 

	
	Pastatymo plotas, įskaitant dėklus 
(P x G x A)
	390 (P) x 630 (G) x 608 (A) mm 

	
	Svoris (be kasetės)
	Apie 12,7 kg

	
	Maitinimo šaltinis
sąnaudos
	650 W maks.
8 W budėjimo režimu
3,5 W energijos taupymo režimu

	
	„Energy Star“
	Taip

	
	Akustinio triukšmo lygiai
	Maks. 66 dB arba mažiau (spausdinimo arba kopijavimo metu) 
Triukšmas fone (budėjimo režimu)

	Priedai
	Elementai
	Tinklo serveris „AXIS 1650“


